


40形　　直付形　W165
光源　LED電源周波数 50/60Hz

定格表(1/1) 消費電力、消費効率は200V使用時の値です

明るさ 全光束 消費電力 消費効率 質量 定格電圧
lm lm W lm/W Kg V 100V 200V 242V

6,500K 65 6970 179.2
5,000K 50 7170 184.3
4,000K 40 6530 167.9
3,500K 35 6430 165.3
6,500K 65 4890 177.8
5,000K 50 5030 182.9
4,000K 40 4580 166.5
3,500K 35 4510 164.0
6,500K 65 6540 160.3
5,000K 50 6800 166.7
4,000K 40 6230 152.7
3,500K 35 6130 150.2
6,500K 65 4910 156.9
5,000K 50 5100 162.9
4,000K 40 4670 149.2
3,500K 35 4600 147.0
6,500K 65 3860 154.4
5,000K 50 4010 160.4
4,000K 40 3670 146.8
3,500K 35 3620 144.8
6,500K 65 3510 151.3
5,000K 50 3650 157.3
4,000K 40 3340 144.0
3,500K 35 3290 141.8
6,500K 65 2580 148.3
5,000K 50 2680 154.0
4,000K 40 2460 141.4
3,500K 35 2420 139.1
6,500K 65 6330 152.9
5,000K 50 6520 157.5
4,000K 40 6300 152.2
3,500K 35 6210 150.0
6,500K 65 4930 158.5
5,000K 50 5070 163.0
4,000K 40 4900 157.6
3,500K 35 4830 155.3

6,500K 65 6970 182.0
5,000K 50 7170 187.2
4,000K 40 6530 170.5
3,500K 35 6430 167.9
6,500K 65 4890 181.1
5,000K 50 5030 186.3
4,000K 40 4580 169.6
3,500K 35 4510 167.0
6,500K 65 6540 163.1
5,000K 50 6800 169.6
4,000K 40 6230 155.4
3,500K 35 6130 152.9
6,500K 65 4910 161.0
5,000K 50 5100 167.2
4,000K 40 4670 153.1
3,500K 35 4600 150.8
6,500K 65 3860 158.2
5,000K 50 4010 164.3
4,000K 40 3670 150.4
3,500K 35 3620 148.4
6,500K 65 6330 155.5
5,000K 50 6520 160.2
4,000K 40 6300 154.8
3,500K 35 6210 152.6
6,500K 65 4930 161.6
5,000K 50 5070 166.2
4,000K 40 4900 160.7
3,500K 35 4830 158.4

6,500K 65 6540 156.5
5,000K 50 6800 162.7
4,000K 40 6230 149.0
3,500K 35 6130 146.7
6,500K 65 4910 154.4
5,000K 50 5100 160.4
4,000K 40 4670 146.9
3,500K 35 4600 144.7
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6,900 EM9B 1216F -N2E -SD1-1

5,000 EM9B

2.8 100-200 0.26

2.8 100-200 0.24

0.15

0.22 0.19

0.12 -

100-200

4,000 EM9B 1216F -C2E -MD2-1

23.2

25.0

1216F -N1E -MD2-1

41.4 2.8

5,000 -E2F -SD1-1 31.1

エントリー

6,900 EM9C 1216F -N2F -SD1-1

2.8

0.43100-242

0.14

2.8

0.14

-

100-242 0.32 0.17

0.42 0.22 0.19

31.3 2.8 100-242 0.32 0.171216F -E2E -SD1-1

27.5 2.8 100-200

40.8 2.8 100-242

0.28 0.15 -

38.9 2.8 100-242 0.40 0.21 0.18

2.8 100-242 0.31 0.16 0.14

非調光

100-242 0.42 0.21 0.18

5,000 EM9C 1216F -E2F -SF1-1 30.5

0.14

エントリー

6,900 EM9C 1216F -N2F -SF1-1 40.7 2.8

-SF1-1 0.31 0.16

40.1 2.8 100-242 0.41 0.21

0.14 0.12

6,900 EM9B 1216F -N2E -SF1-1

0.17

5,000 EM9P 1216F -E2D -SF1-1 27.0 2.8 100-242 0.28

-SF1-1 38.3 2.8 100-242 0.39 0.2

有線調光

プレミアム

6,900 EM9P 1216F

5,000

EM9C 1216F

3,200 EM9B

-SD1-1

EM9P 1216F -E2D -SD2-1

プレミアム

6,900 EM9P 1216F -N2D

入力電流 A
型番調光 タイプ 色温度

5,000 EM9B 1216F -E2E

-N2D

0.15

無線調光 スタンダード

5,000 EM9B 1216F -E2E -SW1-1 31.8 2.8 100-242 0.33 0.17

-SW1-1-N2E1216F 0.22 0.19EM9B6,900 41.8 2.8 100-242 0.43

2,500 EM9B 1216F -E1E -MD2-1 17.4 0.18 0.10 -

スタンダード

4,000 EM9B 1216F -C2E -SF1-1 24.4 2.8 100-242 0.25 0.13 0.11

スタンダード

0.17

30.5 2.8 100-242
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